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UNIQ-PRINT 3820 UV Relief высокоглянцевый лак. 

Вязкость (DIN 4 23°C) 90-100 с 

УФ-отверждаемый финишный высокоглянцевый лак для лакирования бумаги, картона и пластиковой 
пленки.  
Не подходит для лакирования пищевой упаковки при отсутствии барьеров, исключающих миграцию. 
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                                                  Low                                                                                                                           High 

1. Область применения  
- Упаковка  
- Коммерческая печать 
- Этикетка 

 
2. Свойства продукта  

- Слабый запах 
- Светочувствительный 
- Термочувствительный 
- Без сольвентов 
- Не желтит 

 
3. Свойства конечного продукта: 

- Высоколянцевое тактильное 
(рельефное) покрытие 
- Не подходит для склеивания и горячего 
тиснения  
- Высокая химостойкость  
- Высокая износостойкость 

 
4. Технические данные  
 Сухой остаток >90% 
 Точка вспышки >100°С 
 Вязкость (DIN 4, 23°C) 90-100 с 
                  
5. Дальнейшая обработка 

После предварительных тестов! 
 
6. Подготовка к использованию 

Тщательно перемешайте перед 
использованием! 
Проверьте оборудование на чистоту 

 
7. Использование  

7.1 Метод нанесения:  
Валковое/камер-ракельное/анилоксовое 
нанесение 
7.2 Скорость 

Зависит от типа и мощности лампы, до 
полного высыхания  

7.3 Сушка  
Скорость полимеризации меняется в 
зависимости от подложки и состояния 
УФ-сушки. Полнота полимеризации 
должна регулярно проверяться в 
процессе печати. 

7.4 Чистка  
Очищайте оборудование подходящими 
смывками, например, UNIQ-PRINT 8460 
или UNIQ-PRINT P-11 

7.5 Штабелирование в стопе 
Регулярно проверяйте степень 
полимеризации, температуру и 
однородность на выходе  
 

8. Упаковка  
Канистра или ведро 25 кг 

9. Транспорт  
Неопасный груз! 

10. Условия хранения 
Тара с продуктом должна быть закрыта 
сразу после использования и храниться в 
сухом месте при температуре 5-25 °C 
вдали от прямых солнечных лучей. 

11. Срок годности 
12 месяцев при соблюдении условий 
хранения продукта. Эта гарантия 
распространяется только на закрытые 
новые ёмкости.  

ООО «ЮНИК-ПРИНТ» 

Юридический адрес: 105187, Москва, ул. Вольная, д.35, стр.2, эт. 2, пом.4 

Почтовый адрес: 108811, Москва, поселение Московский, 

22-й км Киевского ш., домовладение 4, корпус Г, офис 236Г 

Тел/факс: +7 (499) 957-85-75   info@uniq-print.ru      https://uniq-print.ru/  
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